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PIANO DI SICUREZZA  

E  COORDINAMENTO 

MODELLO SEMPLIFICATO  

 
 

 

 
 

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO UN TRATTO DEL CORSO D’ACQUA CARESTIA IN 
LOC. PORCARECCE NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - CUP G17H17001490002. 
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2 2023-10-10 Dopo incontro con DL e RUP CSP  

1 2023-09-14 Bozza dopo confronto con D.L. incaricato CSP  

0 2023-09-08 Bozza con elementi essenziali CSP  

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma 

 

 

Il presente documento viene redatto in fase di progettazione e aggiornato di volta in volta dal CSP  e dal CSE sulla 
base delle nuove informazioni acquisite. Le lavorazioni considerate sono quelle riportate nel computo metrico 
redatto dai progettisti. 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(2.1.1)* 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il 

CSP 

 

 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

(2.1.2)* 

 

Indirizzo del 
cantiere  
(a.1) 

L’area di interesse è situata in Provincia di Livorno, nel comune di Castagneto Carducci (LI) in area di 
campagna posta a sud-ovest dell’abitato di Castagneto Carducci – Loc. Porcarecce. 

  

Descrizione del 
contesto in cui è 
collocata l’area 
di cantiere  
(a.2) 

Il Fosso Carestia è un corso d’acqua facente parte del reticolo in gestione del consorzio CB5. 
Il Fosso Carestia è un corso d’acqua che, alla sezione di chiusura posta a ca. 350 m a monte dello sbocco 
nel Mar Tirreno, presenta una lunghezza totale di 8,36 Km con una pendenza media pari al 13,8% nel tratto 
di monte e sempre inferiore al 1,5% nel tratto di valle (ultimi 6,86 km). Il bacino imbrifero del Fosso di 
Carestia, alla sezione di chiusura posta in corrispondenza dell’attraversamento con via dei Cannoni, si 
estende per ca. 5,53 Kmq e presenta le caratteristiche riportate nella seguente tabella.  

A (km2) L (km)
H max

(m s.l.m.)

H min

(m s.l.m.)

H med

(m s.l.m.)
i (-) ib (-)

5,53 4,30 529,81 50,09 226,58 0,10 0,26
 

I lavori saranno eseguiti sul fosso carestia in un punto raggiungibile da Via dei Cannoni che è una strada a 
scarsissimo traffico in quanto a servizio delle campagne circostanti. 
La strada Via dei Cannoni è raggiungibile attraverso la strada asfaltata chiamata “strada dell’accattapane”. 
Il tratto oggetto di intervento si trova in aperta campagna dove la strada “bianca” chiamata Via dei Cannoni 
attraversa il fosso Carestia mediante un piccolo ponte. 
Una parte minore degli interventi, che riguardano l’alveo e le sponde del Fosso Carestia, sarà effettuata a 
monte del ponte (lato Est) ed una parte maggiore a valle (lato ovest).  
Ai lati del Fosso Carestia sono presenti aree incolte, sostanzialmente pianeggianti, per l’ampiezza della 
fascia di rispetto del fosso ed nella maggior parte del tratto per una larghezza di circa 15m. Tale fascia è 
quasi priva di vegetazione in quanto utilizzata anche dai coltivatori per il passaggio dei mezzi. 
All’esterno della suddetta fascia sono presenti vigne che però lasciano liberi dei tratti in prossimità del ponte 
(a nord-ovest ed a sud-est) e la maggiore è quella a nord-ovest. 
Ai lati di via dei Cannoni sono presenti due fossi di scolo di profondità variabile (da 50cm ad 1metro) e per 
attraversarli a nord del ponte, è presente un accesso ai campi dalla strada Via dei Cannoni ed è protetto da 
una sbarra. 
Attraverso detto passaggio si arriva all’area incolta a nord-ovest del ponte ove è possibile disporre 
apprestamenti di cantiere.  
Al momento dell’inizio lavori non è presente un accesso all’alveo con mezzi meccanici, ma è prevista la 
realizzazione di rampe temporanee per permettere l’accesso ai mezzi che debbono provvedere alla 
riprofilatura dell’alveo.  
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Descrizione 
sintetica 
dell’opera con 
particolare 
riferimento alle 
scelte 
progettuali, 
architettoniche, 
strutturali e 
tecnologiche  
(a.3) 

 

Il progetto prevede le seguenti principali lavorazioni: 

 Taglio della vegetazione erbacea mq ( 1950 m2 su una lunghezza di 250 mt ); 

 Taglio a raso di piante di alto fusto cad. ( n°4 ); 

 Scavo a larga sezione mc ( 990 m3 per uno sviluppo lineare di 250 mt ); 

 Scogliera con pietrame calcareo peso da 1 t a 3 t m3 ( 990 m3 per uno sviluppo lineare di 250 mt);  
L’eventuale terra rimossa per l’esecuzione delle opere previste verrà riutilizzata completamente in sito a 
completamento delle lavorazioni. 
In base alla previsione definitiva delle opere si può schematicamente descrivere il seguente ordine di 
realizzazione degli interventi previsti: 

 Sfalcio meccanizzato della vegetazione; 

 Taglio raso di piante di alto fusto; 

 Scavo di sbancamento; 

 Ripristino dell'officiosità idraulica del ponticello esistente; 

 Scogliere con pietrame calcareo peso da 1 t a 3 t; 
Il cronoprogramma dettagliato dei lavori sarà redatto sulla base delle previsioni esecutive degli stessi, si può 
tuttavia ipotizzare un tempo di realizzazione dell’opera dell’ordine dei 45 giorni lavorativi. 
 
In prima battuta si ipotizza la realizzazione di rampe temporanee per l’accesso all’alveo e, poiché 
principalmente la posa dei massi è in alveo con la risatita di un masso lungo la sponda (vedasi tavola lay-out 
di cantiere) si ritiene di operare lo scavo e la posa dei massi dall’interno dell’alveo con escavatore. 
I massi saranno scaricati in prossimità degli accessi all’alveo e saranno trasferiti all’area operativa passando 
dall’interno dell’alveo ed evitando di passare in prossimità degli argini lungo i lati delle vigne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

Committente: 
cognome e nome:  CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA 
indirizzo:                 Via degli Speziali 17 – 57021 Campiglia M.ma (LI) 
cod.fisc.:                01779220498 
tel.:                        +39 0565 85761 +39 0565 857690 
mail.:                    cb5@pec.cbtoscanacosta.it 
 

Responsabile dei lavori - RUP 
cognome e nome: Ing. Giorgio Vannucci 
indirizzo:                Via degli Speziali 17 – 57021 Campiglia M.ma (LI) 
cod.fisc.: 
tel.:                        0565 857690 
mail.:               giorgio.vannucci@cbtoscanacosta.it 
 

Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: Ing. Maurizio Filippini 
indirizzo:                Corso Italia 3 – 57025 Piombino (LI) 
cod.fisc.:                FLPMRZ61T11G687T 
tel.:                        335 7884107 
mail.:                     ing.filippini@yahoo.it PEC maurizio.filippini@ingpec.eu 
 

Coordinatore per l’esecuzione: 
cognome e nome: Ing. Riccardo Benifei 
indirizzo:                Via degli Speziali 17 – 57021 Campiglia M.ma (LI) 
cod.fisc.: 
tel.:                        0565 857690 
mail.:                riccardo.benifei@cbtoscanacosta.it 

 

 

 

mailto:cb5@pec.cbtoscanacosta.it
mailto:giorgio.vannucci@cbtoscanacosta.it
mailto:ing.filippini@yahoo.it
mailto:maurizio.filippini@ingpec.eu
mailto:riccardo.benifei@cbtoscanacosta.it
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 

(2.1.2 b)* 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: 1 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo:     DA INDIVIDUARE 
Indirizzo:           
cod.fisc./P.IVA:  
nome datore di lavoro:  

Tutte le opere di taglio vegetazione  e 
messa in sicurezza idraulica (scavi,  
posa massi…)  

  

 
 

IMPRESA ESECUTRICE N.: 1 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo:      
Indirizzo:           
cod.fisc./P.IVA:  
nome datore di lavoro:  

   

 
 

LAVORATORE AUTONOMO  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 

  

 
 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 

 

 

 

COMMITTENTE 
CONSORZIO BONIFICA 5 

TOSCANA COSTA 

CSP 
Ing. Maurizio Filippini 

RUP 
Ing. Giorgio Vannucci 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
(Da definire) 

CSE 
Ing. Riccardo Benifei 



PSC Carestia rev. 2023-10-10.doc  Pag.  5 di 18  

 

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

DALL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE E 
VICEVERSA  

     

FALDE      
FOSSATI Il lavoro riguarda il 

Fosso Carestina, 
sponde ed alveo. 
Il taglio della 
vegetazione sarà 
fatto con trincia tutto 
operando dall’esteno, 
lo scavo e la posa dei 
massi avverrà 
operando in alveo. 

Saranno predisposte 
rampe temporanee 
per accedere all’alveo 
con escavatore. Lo 
scavo e la posa dei 
massi avverrà 
operando in piano ed 
arretrando 
progressivamente. 

Lo sfalcio dovrà 
avvenire con il mezzo 
all’esterno delle 
sponde. 
La pendenza e la 
larghezza delle rampe 
temporanee dovrà 
essere tale da impedire 
il rischio di ribaltamento 
di mezzi.  

 Riunioni di 
coordinamento 
preventive e 
sopralluoghi del CSE 

ALBERI Data la tipologia e 
l'estensione dell'area 
di cantiere si riscontra 
la presenza di 
essenze arboree o 
arbustive delle quali è 
prevista la rimozione. 
In fase di progetto 
sono previsti n.4 
alberi 

Nel caso di taglio 
degli alberi di alto 
fusto si dovrà 
procedere con 
abbattimento 
controllato mediante 
taglio al piede. Il 
personale dovrà 
essere formato ed 
operare con i DPI 
previsti inoltre devono 
essere presenti 
almeno due operatori. 

Le modalità di 
abbattimento dovranno 
seguire le norme di 
buona tecnica come 
riportate ad esempio: 
- Manuale del 

boscaiolo regione 
Piemonte 

- Tecnica di 
abbattimento degli 
alberi Regione 
VdA 

 IL CSE Chiederà di 
dimostrare la 
formazione del 
personale 

ALVEI FLUVIALI Il lavoro riguarda il 
Fosso Carestina, 
sponde ed alveo. 
Le aree nelle quali è 
prevista la 
realizzazione delle 
opere in progetto 
sono soggette ad 
allagamento, pertanto 
possono sussistere 
problematiche relative 
al trascinamento di 
materiali di cantiere e 

Sarà cura 
dell’impresa 
informarsi su possibili 
situazioni di allerta 
meteo, anche sulla 
base dei bollettini 
emanati dal Centro 
Funzionale 
Regionale. 
Nei periodi di inattività 
lavorativa i mezzi ed i 
materiali dovranno 
essere posizionati in 

Non dovranno essere 
effettuati depositi di 
materiali in zone 
raggiungibili dalla 
corrente in modo tale 
da evitare che vi sia 
trasporto degli stessi 
nell’alveo 

 I rischi sono noti e 

descritti nel PSC, il 
CSE verificherà 
periodicamente il 
rispetto di quanto 
prescritto, sia attraverso 
sopralluoghi che 
riunioni di 
coordinamento 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
rischi per gli addetti ai 
lavori in caso di 
piena. 

modo tale da evitare 
possibili ostruzioni 
della corrente liquida 
e trascinamenti degli 
stessi. 

BANCHINE PORTUALI      
RISCHIO DI ANNEGAMENTO Dato che le 

lavorazioni saranno 
eseguite all’interno 
dell’alveo e sussiste 
la possibilità teorica 
del verificarsi di 
eventi che danno 
origine al rischio di 
annegamento per il 
personale impiegato 
nelle lavorazioni. 

Sarà cura 
dell’impresa 
informarsi su possibili 
situazioni di allerta 
meteo, anche sulla 
base dei bollettini 
emanati dal Centro 
Funzionale 
Regionale. 
 

Le lavorazioni 
dovranno essere 
sospese in caso di 
abbondanti 
precipitazioni, (vedasi 
anche la voce ALVEI 
FLUVIALI) 

 

 I rischi sono noti e 

descritti nel PSC, il 
CSE verificherà 
periodicamente il 
rispetto di quanto 
prescritto, sia attraverso 
sopralluoghi che 
riunioni di 
coordinamento 

MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI 
INTERVENIRE 

     

INFRASTRUTTURE:  STRADE- FERROVIE 
IDROVIE - AEROPORTI 

     

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE 
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI 
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO CIRCOSTANTE 

     

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: 
SCUOLE - OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO - ABITAZIONI 

Non presenti     

LINEE AREE       
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI Non presenti     

VIALBILITA’ Le operazioni di 
carico e scarico 
avverranno su area 
recintata. L’accesso 
avviene dalla strada 
sterrata “Via dei 
Cannoni” 

Dovrà essere 
realizzato un 
passaggio provvisorio 
sul fossetto di scolo 
ad est della strada. 

Particolare attenzione 
dovrà essere posta 
all’ingresso ed 
all’uscita sulla pubblica 
via. Rispetto del CDS 
nella fase di manovra. 
 

Vedasi lay-out di 
cantiere 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
(LAVORI AGRICOLI) 

I lavori dovranno 
essere eseguiti in un 
periodo in cui non 
sono previsti lavori 
intensivi alle vigne. 

Nel caso in cui sia 
necessario accesso di 
mezzi verso le vigne 
adiacenti (trattori) 
dovrà essere 
presente il Capo 
Cantiere prima di 

Le zone di accesso 
sono chiuse e pertanto 
in caso di accesso di 
mezzi verso le vigne 
adiacenti (trattori) 
dovrà essere previsto 
un passaggio sicuro e 

 Dovrà essere informato 
il CSE di ogni esigenza 
di accesso manifestata 
dai coltivatori delle 
vigne. 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
aprire il passaggio. le lavorazioni 

interferenti sospese 

ALTRI CANTIERI      
ALTRO (descrivere)      
RUMORE Le emissioni di 

rumore sono modeste 
e limitate all’uso di 
macchine operative. 
 

Data la posizione del 
cantiere (in aperta 
campagna) non si 
hanno interferenze 
con l’esterno. 
 

L’indicazione dei livelli 
di rumorosità sono 
indicate nel POS. 
Ciascuna impresa 
dovrà attenersi a 
quanto indicato nel 
proprio DVR in merito 
ai DPI 

  

POLVERI Modeste emissioni di 
polvere potranno 
aversi durante gli 
scavi in quanto i 
lavori avverranno 
nella stagione umida. 

Data la posizione del 
cantiere non si hanno 
interferenze con 
l’esterno.  

Il personale dovrà 
utilizzare i DPI previsti 
per la lavorazione 
all’interno del proprio 
POS 

  

FIBRE      
FUMI      
VAPORI      
GAS      
ODORI      
INQUINANTI AERODISPERSI      
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Il rischio di caduta di 

materiali dall’alto è 
presente durante 
durante la fase di 
abbattimento delle 
piante. 

Le modalità di 
abbattimento 
dovranno seguire le 
norme di buona 
tecnica come riportate 
ad esempio: 
- Manuale del 

boscaiolo 
regione 
Piemonte 

- Tecnica di 
abbattimento 
degli alberi 
Regione VdA 

Individuare area di 
caduta e tenerla 
sgombra, predisporre 
vie di fuga, operare dal 
lato opposto alla 
caduta, utilizzare i DPI 
previsti nei due 
manuali citati e 
compunque previsti nel 
POS 

  

ALTRO: PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO Durante lo scarico dei 
massi le aree 
circostanti saranno 
mantenute sgombre 
da mezzi e persone 
ed in particolare 

All’arrivo del camion 
viene individuata 
l’area di scarico ed un 
operatore a terra 
provvede a far 
allontanare mezzi e 

Assicurarsi della 
stabilità del mezzo e 
assistere lo scarico con 
un operatore a terra 
che vigila sulle aree 
circostanti 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
anche la zona di 
alveo prospicente la 
zona di scarico. 

persone per un raggio 
di almeno 20m. 
Solo dopo può far 
iniziare lo scarico con 
ribaltabile. 

ALTRO (descrivere)       
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, 
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI  DEL 
CANTIERE 

L’area operativa sarà 
recintata con rete 
arancione h 1,80. Su 
tutti gli accessi 
saranno apposti 
cartelli indicanti i 
lavori in corso e lungo 
le recinzioni segnali di 
pericolo.  

Le recinzioni e la 
cartellonistica saranno 
apposte nella fase di 
accantieramento prima 
dell’inizio dei lavori. 
Gli accessi saranno 
protetti da transenne 
mobili da apporre a 
chiusura del cantiere. 

Recinzione area di 
lavoro e cartelli di 
divieto e di pericolo.  

 

 

Vedi Lay-out di 
cantiere 

 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI In prossimità dell’area 
operativa sarà 
installato un wc 
chimico  a servizio 
degli addetti ed  un 
box di cantiere. Data 
la modesta durata dei 
lavori e la non 
disponibilità di 
allaccio per acqua, 
luce e scarichi si 
prevede che il 
personale utilizzi 
spogliatoi e docce 
presenti presso la 
propria sede e che 
sia effettuata una 
convenzione per il 
pranzo. E’ previsto un 

L’impresa indicherà 
nel POS le modalità 
organizzative in merito 
ai servizi igienico-
assistenziali. 

  Prima dell’avvio dei 
lavori il CSE verificherà 
con le imprese le 
modalità organizzative.  
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
punto acqua con 
deposito e lavamani. 

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE Trattandosi di 
cantiere fuori dalla 
sede stradale, gli 
accessi saranno 
predisposti 
lateralmente a via dei 
Cannoni e per 
l’accesso est sarà 
predisposto un 
passaggio 
temporaneo sul 
fossetto di scolo. 
All’interno del 
cantiere i mezzi 
percorreranno le zone 
a lato del fosso. 

Particolare attenzione 
dovrà essere posta 
all’ingresso ed 
all’uscita sulla pubblica 
via. Rispetto del CDS 
nella fase di manovra. 
I mezzi dovranno 
passare a debita 
distanza dal fosso. 
 

Tutti i mezzi che 
operano in cantiere 
dovranno effettuare 
percorsi che abbiano 
un inclinazione del 
terreno  che non 
comporti il rischio di 
ribaltamento. 

  

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E 
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

Non è prevista la 
realizzazione di 
impianti 

    

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Non è prevista la 
realizzazione di 
impianti 

 In caso di temporali le 
lavorazioni devono 
essere sempre 
interrotte 

  

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI RLS 

     

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I 
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA 
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA INFORMAZIONE 

     

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA 
FORNITURA DEI MATERIALI 

Gli accessi all'area di 
cantiere per i mezzi di 
fornitura dei materiali 
saranno predisposti 
lungo via dei Cannoni 
su un lato del fosso. 
Gli unici materiali da 
fornire sono i massi. 

  

Particolare attenzione 
dovrà essere posta 
all’ingresso ed 
all’uscita sulla pubblica 
via. Rispetto del CDS 
nella fase di manovra. 
Per lo scarico dei 
massi all’arrivo del 
camion viene 
individuata l’area di 
scarico ed un 
operatore a terra 

Per i lavori di carico e 
scarico dei servizi 
igienico assistenziali 
l’operatore dell’autogrù 
deve disporre idonea 
cartellonistica ed 
impedire l’accesso di 
persone nell’area 
operativa. Un preposto 
dotato di DPI deve 
assistere le operazioni 
di manovra e di 

Vedasi lay-out di 
cantiere 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
provvede a far 
allontanare mezzi e 
persone per un raggio 
di almeno 20m. 
Solo dopo può far 
iniziare lo scarico con 
ribaltabile. 

carico/scarico. 
Tutti i mezzi che 
operano in cantiere 
dovranno effettuare 
percorsi che abbiano 
un inclinazione del 
terreno  che non 
comporti il rischio di 
ribaltamento. 

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE Non è prevista la 
realizzazione di 
impianti 

    

DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E 
SCARICO 

Vedere lay-out di 
cantiere 

    

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI 
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

Le zone di stoccaggio 
della terra saranno in 
prossimità dell’area 
operativa e trattasi di 
materiale da utilizzare 
in opera previo 
risultato delle analisi. 
Gli sfalci di potatura 
ed i tronchi saranno 
temporaneamente 
accumulati al piede 
della pianta- fuori dal 
fosso e 
successivamente 
caricati su mezzo e 
smaltiti 

Il trasporto interno di 
materiale all’area 
operativa è a cura 
dell’impresa 
esecutrice. 
Eventuali rifiuti 
dovranno essere 
smaltiti con appositi 
formulari 

 Vedere lay-out di 
cantiere 

 

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE 

Non previsti     

ALTRO (descrivere)      

 
(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE 

 

Note: (allegato lay-out di cantiere in scala maggiore) 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 

(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle 
singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

 

LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PRO ONDIT  
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVIT  O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Gli scavi saranno 
realizzati con 
escavatore all’interno 
dell’alveo e non è 
previsto l’accesso di 
persone negli scavi. 
La profondità degli 
scavi sarà inferiore al 
metro. 

L’escavatore 
procede allo scavo 
arretrando. Nel caso 
di necessità di 
accesso di personale 
all’alveo le 
lavorazioni dovranno 
essere sospese. 
 

L’accesso agli scavi 
deve avvenire dalla 
rampa temporanea 
quando non opera 
l’escavatore ed il 
personale deve tenersi 
a debita distanza dal 
ciglio dello scavo. 
Non devono essere 
fatte operazioni di 
scarico massi in 
prossimità 
dell’escavatore. 

Vedere lay-out di 
cantiere 

 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PRO ONDIT  
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVIT  O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVIT  DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 
previsti all’art.91 c.2-bis) 

Vedasi valutazione 
allegata. 

Prima di procedere 
all'esecuzione di 
qualsiasi attività di 
scavo deve essere 
prevista una 
preventiva e 
sistematica, 
ricognizione delle 
aree di intervento ad 

Durante gli scavi, ove 
fossero rinvenuti oggetti 
metallici non 
chiaramente identificati 
gli scavi devono essere 
immediatamente 
sospesi ed informato il 
C.S.E. 
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
identificare eventuali 
oggetti non 
direttamente 
riconducibili a forma 
note. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 

     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

     

LAVORI IN PROSSIMIT  DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

Dato che le 
lavorazioni saranno 
eseguite all’interno 
dell’alveo e sussiste 
una la possibilità del 
verificarsi di eventi 
esondativi che danno 
origine al rischio di 
annegamento per il 
personale impiegato 
nelle lavorazioni. 

Sarà cura 
dell’impresa 
informarsi su 
possibili situazioni di 
allerta meteo, anche 
sulla base dei 
bollettini emanati dal 
Centro Funzionale 
Regionale. 
 

Le lavorazioni dovranno 
essere sospese in caso 
di precipitazioni o inizio 
di temporali, 
provvedendo a mettere 
in sicurezza mezzi ed 
attrezzature. 

 

 I rischi sono noti e 

descritti nel PSC, il CSE 
verificherà 
periodicamente il rispetto 
di quanto prescritto, sia 
attraverso sopralluoghi 
che riunioni di 
coordinamento 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI      
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA      
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI      
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
ESPLOSIVI 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

     

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

     

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

     

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE      

RISCHIO RUMORE Le emissioni di 
rumore sono 
modeste e limitate 
all’uso di macchine 
operative in 
disponibilità 
dell’impresa. 

 L’indicazione dei livelli 
di rumorosità sono 
indicate nel POS. 
Ciascuna impresa dovrà 
attenersi a quanto 
indicato nel proprio 
DVR in merito ai DPI 

  

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Non previsto.     

ALTRO (descrivere)      
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le procedure per lo 
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o permangano rischi residui vanno indicate 

le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali rischi. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 103 

 

 
 

Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 

N FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 
Spaziale 

Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

1 Si ipotizza che tutti i lavori siano eseguiti da una sola impresa. 
Le lavorazioni devono essere effettuate in sequenza, nel caso di 
lavorazioni contemporanee devono essere svolte in luoghi 
distanziati onde eliminare interferenze spaziali 

  

Nel caso di esigenze particolari di 
contemporaneità dovrà essere 
preliminarmente contattato il CSE 
per definire le misure di 
coordinamento da attuare 

 

N Misure preventive e protettive da attuare Dispositivi di protezione da adottare Soggetto attuatore Note  
1 Durante le lavorazioni il personale deve 

utilizzare i DPI previsti  
I DPI previsti nel POS per le singole 
lavorazioni. 

Ciascuna Impresa 
attraverso il preposto. 

 

2     
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 

(2.1.3)* 

 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di dettaglio da 
esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e 
vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  
 

Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 

 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario  

1 Scarico Massi e messa in opera 

 
 
 

Specificare le modalità di scarico dei 
massi e di trasporto alla posizione di 
messa in opera 

Impresa esecutrice  

2 Servizi igienici assistenziali 
 

Deve essere esplicitato l’utilizzo dei servizi 
igienici assistenziali e le modalità di uso di 
spogliatoi e consumo pasti 

Impresa esecutrice  

 
 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione (2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

 

Fase esecutiva  (2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice :  

2.-  Altre Imprese Esecutrici  

 

Cronologia d’attuazione: 

 

Modalità di verifica: 

 

Data di aggiornamento:    il CSE  
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )* 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per garantire tra di 

loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   

 Riunione di coordinamento 

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 

 Altro (descrivere) 

 
Sopralluoghi in cantiere del CSE o riunioni di coordinamento quando richiesto dalla imprese o dal CSE anche verbalmente. 

 

 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 

(2.2.2 lett.f) )* 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS prima 

dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 

 Riunione di coordinamento tra RLS : 

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 

 Altro (descrivere) 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

(2.1.2 lett. h))* 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 

 gestione separata tra le imprese:  

 gestione comune tra le imprese: 
 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione : 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso più vicino: P.O. Cecina: 0586 614386 
In caso di necessità di ambulanza tel. 118 
Vigili del fuoco: 115 
Pubblica sicurezza: 113                                       N.U.E. Numero unico emergenza 112 
Carabinieri: 112 
 
Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui sia non sia 
agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi anticaduta, elettrocuzione, 
ecc.).  
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

(4.1)* 
Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81/2008, ed in 

base a quanto indicato nel presente PSC 

 
VEDERE COMPUTO METRICO ALLEGATO 

 
  

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria)  

    Analisi rinvenimento Ordigni Bellici Inesplosi; 

  

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 

         Aggiornamento del 10/10/2023  
 

         Il presente documento è composta da n. 18 pagine. 
 

1. L’impresa affidataria dei lavori  da eseguire in Loc. Bracciolo  in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 
 

  non ritiene di presentare proposte integrative; 

  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 
 

Data_______________________________Firma _________________________________ 

2. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data__________________                                              Firma della Ditta____________________________ 

Data__________________                                              Firma della Ditta____________________________ 

Data__________________                                              Firma della Ditta____________________________ 

Data__________________                                              Firma della Ditta____________________________ 

3. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  

Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  

Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  

Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Castagneto Carducci

 

Provincia di LIVORNO

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 10/10/2023

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO 

UN TRATTO DEL CORSO D’ACQUA CARESTIA IN LOC. PORCARECCE

NEL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - CUP G17H17001490002.

CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

IL TECNICO
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

SR5021c resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta

da appositi paletti di sosteg ... to fissati nel terreno a distanza di 1 m:

altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

lavori

Lato est del fosso 1,00 70,00 70,00

Lato ovest del fosso e zona servizi 1,00 90,00 90,00

SOMMANO m 160,00 2,07 331,20

2 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

SR5021e resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta

da appositi paletti di sosteg ... ati nel terreno a distanza di 1 m:

allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di

recinzione realizzata

Intaro sviluppo della recinzione 1,00 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 6,88 1´100,80

3 Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro

SR5022b pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, Ø 33

mm, e barre verticali in tondino, Ø  ... orientamento: modulo di altezza

pari a 1.110 mm e lunghezza pari a 2.500 mm; costo di utilizzo del

materiale per un mese

N. 2 transenne a chiusura di ciascun lato 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 2,05 8,20

4 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile

TOS23/ N. 2 mesi 2,00

1_17.N06.00

5.001 SOMMANO cad 2,00 211,12 422,24

5 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da

TOS23/ terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e

1_17.N06.00 tamponatura con pannelli sandwich au ... riunioni sicurezza nel cantiere

4.005 dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m.

2,40x6,40x2,40 - nolo mensile

N. 2 mesi 2,00

SOMMANO cad 2,00 552,16 1´104,32

6 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi,

SR5001 valutata al mq/mese

WC Chimico 2,00 4,000 8,00

Baracca di cantiere 2,00 10,000 20,00

SOMMANO mq 28,00 16,12 451,36

7 Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con

SR5091c valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica, dotato di sistema di control ... lla pressione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo

mensile: da 6 kg, classe 34A-233BC

N. 1 estintore zona servizi ed uno in prossimità dei lavori 2,00

SOMMANO cad 2,00 2,04 4,08

8 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo

SR5197a le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da

valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le

COMMITTENTE: CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

A   R I P O R T A R E 3´422,20
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´422,20

eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

N. 1 cassetta zona servizi 1,00

SOMMANO cad 1,00 1,35 1,35

9 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle

SR5044a norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,

con scatolatura perimetrale di rin ... 5), in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm,

rifrangenza classe I

N. 2 segnali di pericolo sulla via dei cannoni 2,00

N. 2 segnali di divieto agli accessi 2,00

SOMMANO cad 4,00 2,33 9,32

10 Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

SR5063b basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm:

con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia

N.4 sacchi x 4 cartelli 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,95 3,80

11 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

SR5035d prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 590 mm

Cartelli di pericolo e divieto in prossimità zona servizi 4,00

SOMMANO cad 4,00 0,45 1,80

12 Operaio edile IV livello

TOS23/ N. 2 riunioni di coordinamento all'inizio e durante i lavori 2,00 2,00 4,00

1_RU.M10.0 N. 6 riunioni durante i sopralluoghi settimanali 6,00 1,00 6,00

01.001

SOMMANO ora 10,00 40,99 409,90

Parziale LAVORI A MISURA euro 3´848,37

T O T A L E   euro 3´848,37
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TARIFFA
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R I P O R T O 

N O T E

Prezzi da prezzario Regione Toscana - Prov. Livorno 2023-1 e DEI

Recupero e Ristrutturazioni anno 2023
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - LOC. PORCARECCE – CASTAGNETO CARDUCCI

(Cronoprogramma previsionale 2023-10-09)
Tempo (settimane)

1 Allestimento cantiere

a Pulizia zona servizi igienico assistenziali    2,0     0,5        1,0 Impresa affidataria

b Realizzazione recinzione e posa cartellonistica    3,0     2,5        7,5 Impresa affidataria

c Posizionamento servizi Igienico-assistenziali    2,0     0,5        1,0 Impresa affidataria

d Realizzazione accesso provvisorio tratto Est fosso    3,0     1,0        3,0 Impresa affidataria

2 Taglio Vegetazione

a Taglio arbusti zona di lavoro    2,0     2,0        4,0 Impresa affidataria

b Taglio piante zona di lavoro (eventuale)    3,0     1,5        4,5 Impresa affidataria

d Smaltimento legna e ramaglie    3,0     0,5        1,5 Impresa affidataria

3 Scavi

a Predisp. Accesso alveo - rampa provvisoria EST    3,0     1,0        3,0 Impresa affidataria

b Scavo-riprofilatura alveo tratto EST    3,0     1,5        4,5 Impresa affidataria

c Risagomatura finale alveo e sponde - tratto EST    3,0     2,5        7,5 Impresa affidataria

d Predisp. accesso alveo-rampa provvisoria OVEST    3,0     1,0        3,0 Impresa affidataria

e Scavo-riprofilatura alveo tratto OVEST    3,0     5,0      15,0 Impresa affidataria

f Risagomatura finale alveo e sponde - tratto OVEST    3,0     3,5      10,5 Impresa affidataria

g Pulizia e risagomatura zona ponte    3,0     1,0        3,0 Impresa affidataria

4 Realizzazione opere di rinforzo

a Ripristino fondo alveo con massi 1-3t - Tratto EST    3,0     4,0      12,0 Impresa affidataria

b Ripristino fondo alveo massi 1-3t -Tratto OVEST    3,0   13,0      39,0 Impresa affidataria

6 Rimozione allestimenti di cantiere

a Rimozione recinzione e cartellonistica    3,0     1,0        3,0 Impresa affidataria

b Rimozione servizi igienico-assistenziali    3,0     0,5        1,5 Impresa affidataria

c Pulizia generale dell'area di cantiere    3,0     0,5        1,5 Impresa affidataria

Totale cantiere

Note

Fasi di lavoro
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ALLEGATO AL PSC – INTERVENTI FOSSO CARESTIA 

Possibilità di rinvenimento ordigni bellici inesplosi 

Come è noto, durante gli ultimi conflitti mondiali che hanno coinvolto il nostro paese, le linee 

ferroviarie, i ponti, le strade, i porti, le caserme, ecc. sono stati obiettivi strategici, con pesanti 

bombardamenti. Come conseguenza, non di rado avvengono rinvenimenti di residuati bellici tra cui 

ordigni bellici inesplosi durante i lavori.  

Come riportato nell’Interpello della Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 14/2015 del 29/12/2015 a seguito di apposita istanza del Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici, al momento non esiste 

alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio interessate dalla presenza di 

possibili ordigni bellici.  

Analisi storiografica 

Dalle informazioni raccolte i principali eventi bellici che hanno interessato la zona risultano essere: 

 16 febbraio 1944 , 12 fortezze volanti bombardarono lungo la linea di Castagneto, Bolgheri, 

Bibbona e Cecina, oltrepassata la fattoria del Paduletto gli aerei cominciarono a lanciare 

bombe senza obiettivi precisi. Le vittime di questa incursione furono 9, di cui 3 civili, sparse 

nella zona dello Zuccherificio, del Paduletto e della pineta di Cecina Marina. 

 Bombardamento dell'8 giugno 1944 sul ponte stradale di Cecina.  

 Il 29 giugno 1944, il 133º reggimento della 34ª divisione statunitense occupò il paese di 

Castagneto Carducci trovando poca resistenza. Il 2º Battaglione occupò Bibbona, il 3° 

continuò lungo il fiume. Il reggimento intero si diresse successivamente verso Cecina. La 

resistenza maggiore fu incontrata a sud dell'abitato di Cecina, verso le ultime ore di luce del 

29 giugno 1944, quando le forze statunitensi ebbero i primi contatti con i tedeschi. L'attacco 

proseguì la mattina del 30 giugno 1944 e poco dopo mezzogiorno arrivò il contrattacco 

tedesco che costrinse l'esercito statunitense a ritirarsi in direzione sud.  

Sulla base di quanto sopra non risulta che nella zona dove sono previsti i lavori si siano svolti eventi 

bellici degni di nota. 

 

Analisi della vicinanza ad infrastrutture strategiche 

L’area interessata dai lavori è in aperta campagna e molto distante da infrastrutture strategiche, sia 

oggi che all’epoca del secondo conflitto mondiale. 

 

Analisi della natura del terreno 

Il terreno ha origine alluvionale ed eluvio-colloviali: il materiale dell’alveo e spondale è a matrice 

fine e quindi soggetto a fenomeni di erosione al fondo e/o spondale in occasione di eventi di piena 

tali da determinare tiranti idrici significativi lungo il Fosso Carestia. 

L’intervento è richiesto a causa dei fenomenti erosivi per cui gli scavi sono veramente modesti e 

prevalentemente di riprofilatura. 

 

Analisi della geomorfologia del sito 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castagneto_Carducci
https://it.wikipedia.org/wiki/Bolgheri
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbona
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecina_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Castagneto_Carducci
https://it.wikipedia.org/wiki/Bibbona


Dall’analisi degli estratti della Carta geologica e geomorfologica (vedasi Fig. 7 ed 8 della relazione 

di progetto) emerge come l’area in esame è caratterizzata da depositi alluvionali ed eluvio-

colloviali. L’area di intervento riguarda un tratto con pendenza assai modesta che attraversa campi 

coltivati a Vigna. 

 

Analisi dell’utilizzo agricolo del suolo 

Il suolo nelle vicinanze dell’area interessata dai lavori è occupato da Vigne, in gran parte receenti. 

Notoriamente le vigne necessitano al momento dell’impianto di scavi profondi e non si ha notizia 

che siano mai stati ritrovati ordigni bellici. 

 

Analisi della presenza antropica successiva al conflitto 

L’area interessata dai lavori è in una zona non antropizzata e molto distante da costruzioni, sia oggi 

che all’epoca del secondo conflitto mondiale. 

 

Analisi dell’esistenza di sottoservizi 

L’area interessata dai lavori è in aperta campagna e non si ha notizia di sottoservizi, sia oggi che 

all’epoca del secondo conflitto mondiale. 

 

 

Sulla base di quanto sopra riportato la possibilità di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi è 

da considerare remota, ad ogni buon conto: 

1. Prima di procedere all'esecuzione di qualsiasi attività di scavo deve essere prevista una 

preventiva e sistematica, ricognizione delle aree di intervento ad identificare eventuali 

oggetti non direttamente riconducibili a forma note. 

2. Durante gli scavi, ove fossero rinvenuti oggetti metallici non chiaramente identificati 

gli scavi devono essere immediatamente sospesi ed informato il C.S.E. 
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