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Fosso della Madonna: Sistemazione e casse di espansione RINGROSSO ARGINALE
Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala % e
di Bacino. Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della 150 Rimozione vegetazione erbacea od arbustiva da parte del Consorzio di Bonifica
. . N . . SRR e riprofilatura della sagoma arginale RISAGOMATURE D'ALVEO
Madonna in Comune di Bibbona - LOTTO 1 - CUPG57H09001470007 I RN :
— \H —_- W —— W Rimozione vegetazione erbacea ed arbustiva da parte del Consorzio di Bonifica
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Scavo per immorsatura del ringrosso arginale
A—min. 3.5 m— Riprofilatura e regolarizzazione della sezione trasversale e scavo per il ripristino
della livelletta di progetto

Ringrosso arginale eseguito con terre idonee provenienti da scavi. |

terreni dovranno essere scevri da materiale vegetale e lapideo di

qualsiasi natura, bagnati e compattati a strati non superiori a 30 cm di

—min. 3.5 m— spessore finito con rulli compattatori fino densita non inferiore a 85 delle
prove AASHO
SEZIONE X-X
Eventuale ringrosso arginale eseguito con terre idonee provenienti da
scavi, bagnati e compattati a strati non superiori a 30 cm di spessore
. ) ) o Ao . finito con rulli compattatori fino densita non inferiore a 85 delle prove
Realizzazione di soglia in massi ciclopici intasati AASHO
Stesa sui paramenti a sagoma finita della
coltre vegetale rimossa in precedenza
PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO ZONA SFIORATORE
TaVOIa 1 O = PartiCOIari CostruttiVi = LOTTO 1 Soglia regolatrice 1
Soglia regolatrice 2 Sez. 133.95 - quota soglia 21.55 m
. ;e;‘ 133J27‘ —tquotAa soglia 21.60 m ?1‘40@ fo‘?‘do 20.55 m
. . . . . . . . . uota fondo 20.60 m
R.T.P. fra D.R.E.Am. Italia e Ing. Simone Chionchini Responsabile Unico del Procedimento o FORMAZIONE NUOVI RILEVATI SCAVO FONDO CASSA
Sez. 133.17 - quota soglia 21.40 m
L quota fondo 20.40 m . - * . L - Ved v ; o ,

Ing. Simone Galardini Ing. Roberto Benvenuto
Ing. Chiara Chiostrini

Scotico del piano campagna con profondita media 25 cm, con

) ) . izi izzazi fondo da eventuale vegetazione arbustiva
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