cmﬂ%ﬁm . Caratteristiche tubazione DN 250 mm - Dyxt220.4 mm - PE 100 (SDR 17)
TOSCANA Consorzio 5 Toscana Costa
Dati idraulici Q=216 mc/h-v=1.60m/s
C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it
Andamento altimetrico Pompa 2 Pompa 1
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI NEI Seala

DISTRETTI IRRIGUI APPARTENENTI ALLA FOSSA CALDA

CUP: G62E18000350002 Altezza 1:200
Lunghezza 1:2000
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.
10.00 s.l.m.
; Punti V2 A B C D E F G H I L M N 0) P Q R Vi1
.""I : & "‘ o . .
- ' E— par21a11 15 35 32 39 111 110 49 32 196 83 49 73 65 44 100 53 32
PROGETTO DEFINITIVO Distanze . - S - I > 5 - " - I
: _ _ progressive o v 2 g x g 3 o S 2 o 10 Q & & 3 8 =
Profilo altimetrico ——t : : : : : : : : : : : b T — 7 3
S 3 5 3 5 3 2 5 3 3 2 5 5 3 3 3 3 5
terreno 5 S 3 5 3 : 3 3 5 & 2 2 E e E s @
Quote — : : : : : : : : : : : : : : : :
Gruppo di progettazione: | Progettisti esterni: R.U.P. progetto
Ing. Giorgio Vannucci Ing. Francesco Borrelli Ing. Roberto Benvenuto
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Ing. Riccardo Benifei
Geom. Angela Nencioni DATA ELABORATO
Geol. Marco Casini Novembre 2023 B3
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Andamento altimetrico del terreno

Consorzio Associato . . . .
Andamento altimetrico della tubazione interrata
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