GORA DELLE FERRIERE — SEZIONE TIPO
OPERA PROVVISIONALE DI DEVIAZIONE DEL CORSO D’ACQUA IN DESTRA IDRAULICA TRAMITE TURA IN ALVEO E MESSA IN OPERA DI TUBAZIONE (TIPO
FOGNATURA DIAM. 1200 MM) PER TRATTI DI CIRCA 80 ML

GORA DELLE FERRIERE — SEZIONE TIPO
OPERA PROVVISIONALE DI DEVIAZIONE DEL CORSO D’ACQUA IN SINISTRA IDRAULICA TRAMITE TURA IN ALVEO E MESSA IN OPERA DI TUBAZIONE (TIPO FOGNATURA DIAM. INTERNO 1000 MM) PER TRATTI DI CIRCA 80 ML

1. SISTEMAZIONE DELLA SPONDA ESTERNA DELL'ARGINE E
CREAZIONE DI PIANO DI POSA CON TERRENO VEGETALE PER
IL RAGGIUNGIMENTO DELLE QUOTE NECESSARIE ALLA POSA

IN OPERA DELLA TUBAZIONE (CURVE A 45 GRADI E TRATTI
RETTILINEI )

2. POSA IN OPERA , LUNGO IL TRATTO IN CUI VERRA'
POSIZIONATA LA TUBAZIONE, DI T.N.T. A PROTEZIONE DELLA
SPONDA ESTERNA

3. POSA IN OPERA DELLA TUBAZIONE (TIPO FOGNATURA —
DIAM. INTERNO 1000 MM) E DELLE CURVA DI RACCORDO A

45° PER LA DEVIAZIONE DEL CORSO D’ACQUA. INTERVENTO
STIMATO A TRATTI DI CIRCA 80 M.L.

4. RICOPERTURA DELLA TUBAZIONE CON TERRENO VEGETALE

STESURA TNT

POSA IN OPERA

TUBAZIONE E CURVE DI RACCORDO

CREAZIONE DI PIANO DI POSA PER LA MESSA IN OPERA
DELLA TUBAZIONE FINO ALLA QUOTA DI SCORRIMENTO

RICOPERTURA DELLA TUBAZIONE CON TERRENO VEGETALE
PER PROTEGGERLO DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

SISTEMAZIONE DELLA SPONDA ESTERNA PER
POSIZIONARE LE CURVE DI RACCORDO
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S. REALIZZAZIONE DI' TURA IN ALVEO CON TERRENO
VEGETALE

6. REALIZZAZIONE DI UNO STRAPPO NELL'ARGINE (A VALLE

DEL TRATTO SU CUI REALIZZARE L’ INTERVENTO) AL FINE DI
RESTITUIRE LE ACQUE DELLA TUBAZIONE NEL VECCHIO

CORSO D'ACQUA

7. REALIZZAZIONE DI UNO STRAPPO NELL'ARGINE (IN
PROSSIMITA" DELLA TURA, IMMEDIATAMENTE A MONTE DEL

TRATTO SU CUI REALIZZARE LIINTERVENTO) AL FINE
CONVOGLIARE LE ACQUE NELLA TUBAZIONE

CREAZIONE DI TURA CON TERRENO VEGETALE

STRAPPO DELL'ARGINE PER DEVIARE LE ACQUE

8. SCAVO DI ALVEO E DEI TERRENI CIRCOSTANTI (NEL
TRATTO IN CUI SONO STATE DEVIATE LE ACQUE) PER
ALLARGEMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SECONDO LE
SEZIONI DI PROGETTO

9. SCOTICO DEL PRIMO STATO DI TERRENO VEGETALE PER
FAVORIRE L'AMMORSATURA DEGLI STRATI DI TERRENO DA
RICARICARE PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO RILEVATO
ARGINALE

10. REALIZZAZIONE DEL NUOVO RILEVATO ARGINALE
SECONDO LE SEZIONI DI PROGETTO

REALIZZAZIONE DI NUOVO RILEVATO ARGINALE

SCOTICO PER\IMMORSATURA
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ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO

SCAVO DELL’ALVEO ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA
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SEDE LEGALE:

Via degli Speziali 17 - Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690

Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.

Sito web: www.cbtoscanacosta.it

C.F.01779220498

CONSORZIO
BONIFICAL
TOSCANA

COSTA

OGGETTO
- 01781 (ex 00349 ) - Fiume Pecora _ Interventi strutturali
- 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione ( L.183/89- Altto integrativo accordo

di programma del 24.11.2003 )

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA
- REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE IN SX UBICATA IN LOC.
SCOPAIONE - COMUNE DI SCARLINO (GR)

- OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)
- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN
LOC. VADO ALL'ARANCIO COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

CUP E34B07000040001

PROGETTO ESECUTIVO
Canale Gora delle Ferriere
Opere provvisionali per la deviazionte temporanea del corso d'acqua

11. APERTURA DELLA TURA REALIZZATA IN ALVEO

12. CHIUSURA DEGLI STRAPPI ARGINALI DI MONTE E DI
VALLE CON TERRENO VEGETALE

13. SMONTAGGIO DELLE CURVE E DEI TRATTI DI TUBAZIONE

RINGROSSO DI RILEVATO ARGINALE

RIMOZIONE TURA, CHIUSURA DELLO STRAPPOZRIMOZIONE DELLA TUBAZIONE
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Consulenza esterna:
Universita di Pisa
Il Resp. Scientifico:
Prof. Ing. Stefano Pagliara

Il Resp. del Procedimento

Dott. Alessandro Fabbrizzi

Progettisti

Geom. Angela Nencioni Consulenza esterna

Dott. Ing. Fernando Muccetti

Ing. Lorenzo Rotelli

ELAB.
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P.A. Michele Sicurani DATA

Agosto 2014

PER IL SUCCESSIVO REIMPIEGO NEI SUCCESSIVI TRATTI TM
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14, SMONTAGGIO DEL TNT — 11
15. REALIZZAZIONE DEL RILEVATO ARGINALE SECONDO LE - —
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16. SISTEMAZIONE, RISAGOMATURA O TRASLAZIONE DELLE || ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
CONTROFOSSE ARGINALI DESTRA E SINISTRA — 1]
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SISTEMAZIONE, RIPRISTINO, RISAGOMATURA DELLE CONTROFOSSE
L'INTERVENTO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO IN MODO DA
ASSICURARE SEMPRE IN ARRIVO AL VUOTABOTTE UNA
PORTATA DI 3 MC/S
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AL FINE DI NON AUMENTARE IL RISCHIO IDRAULICO ALLE

AREE DI VALLE, L'INTERVENTO DOVRA’ ESSERE REALIZZATO
DA VALLE VERSO MONTE
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