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CONSORZIO
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COSTA

OGGETTO

- 01781 (ex 00349 ) - Fiume Pecora _ Interventi strutturali
- 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione ( L.183/89- Altto integrativo accordo
di programma del 24.11.2003 )
INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA
. REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE IN SX UBICATA IN LOC.
SCOPAIONE - COMUNE DI SCARLINO (GR)
L OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)

- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN
LOC. VADO ALL'ARANCIO COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

CUP E34B07000040001

PROGETTO ESECUTIVO:
Particolare costruttivo dei nuovi argini perimetrali della cassa
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Consulenza esterna:
Universita di Pisa
Il Resp. Scientifico:
Prof. Ing. Stefano Pagliara

Il Resp. del Procedimento
Dott. Alessandro Fabbrizzi

Progettisti

Geom. Angela Nencioni Consulenza esterna

Dott. Ing. Fernando Muccetti

Ing. Lorenzo Rotelli
P.A. Michele Sicurani
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LEGENDA:

Scavo a larga sezione per realizzazione scavo di
immorsatura argini

Formazione del corpo centrale del rilevato arginale
eseguito con materiale proveniente dall'area di scavo dei
terreni limi-argillosi ed argille (al-arg)

Formazione delle controbanche (ove previste) realizzate
con matriale proveniente dall'area di scavo dei terreni
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classificati in sabbie-limose/limi-sabbiosi (sl)

Ricopertura arginale con terreno vegetale opportunamente
compattato e riprofilato proveniente dalla porzione
superficiale (max 40 cm) degli scavi indicati dalla D.L.

Scavo a sezione obbligata trapezia, per la formazione di
controfossa interna alla cassa




